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TOÈNY 
A KRÁLOVSKÉ ÈEPY

Spolehlivé spojení mezi tahaèem a návìsem

Všechny toèny a královské èepy od SAF-HOLLAND jsou výsledkem trvalé a systematické 

optimalizace výrobkù - pøesnì sladìny pro všechny typy tahaèù a jejich oblast použití. 

Ať už jde o lehké nákladní automobily do 7,5 tuny, tìžké pøepravy v nároèném terénu do 

36 tun nebo abnormální zatížení až 75 tun, naše toèny a královské èepy jsou ideálním 

øešením pro všechny dopravní úkoly - a to jak pro železnièní transport, s terminálním 

tahaèem a v pøístavech. Pøi použití v kombinaci se SAF-HOLLAND královským èepem, 

zaruèujeme naprostou bezpeènost a spolehlivost.

SAF-HOLLAND 

vyvíjí a vyrábí
inovativní, 

vysoce kvalitní 
spojení 

Perfektní shoda: 
SAF-HOLLAND 

toèna s 

královským èepem
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Svislé zatížení: 6,000 kg
D-hodnota: 49 kN
Výška: 120 mm

GC 6

Svislé zatížení: 14,000 kg
D-hodnota: 104 kN
Výška:                 165, 190, 225 mm

FW3214-W

Svislé zatížení: 20,000 kg
D-hodnota: 150 kN
Výška: 167, 197, 219 mm

FWAL-E

Velikost zámku: 2“/3.5“ 
Svislé zatížení:      23,000 kg (2“)

36,000 kg (3.5“)  
D-hodnota:             162/260 kN 
Výška: 150, 190 mm

SK-HD 38.36

Svislé zatížení:  15,000 kg
D-hodnota: 110 kN
Výška:         167 mm
Výška zdvihu: 100, 150, 200 mm

SK-S 36.20 H

- lehké provozy
- støednì velká auta

- lehká nákladní vozidla do 7,5t

- flexibilní provoz

- objemné náklady

- dvounápravové tahaèe

- standardní dálková doprava
- sila, cisterny a objemné náklady 

- dvou a tøínápravové tahaèe

- tìžké náklady 

- provoz na rùzných 

terénech

6t 14 / 15t 20t 36t

STR 9

STR 15

Svislé zatížení:             23,000 kg 
D-hodnota:                      175 kN 
Výška:                150, 180, 200 mm

FW3510

Svislé zatížení:             20,000 kg 
D-hodnota:                      152 kN 
Výška:                  128, 150, 185,
                              225, 250 mm   

SK-S 36.20
STR 11

Svislé zatížení:             20,000 kg 
D-hodnota:                      152 kN 
Výška:                  128, 150, 185,
                              225, 250 mm   

SK-S 36.20 W /
SK-S 36.20 NoLube

STR 13

Toèna pro off-road s kardanovým 
uložení
Velikost zámku:              2“/3.5“ 
Svislé zatížení:      23,000 kg (2“)

36,000 kg (3.5“)
D-hodnota: 162/260 kN
Výška:         290 mm

SK-HD 38.36 G
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Svislé zatížení: 45,000 kg
D-hodnota: 165/170 kN (2“)

240 kN (3.5“) 
Výška: 230, 270 mm

FW0100

Svislé zatížení: 74,000 kg
D-hodnota: 165/170 kN (2“)

240 kN (3.5“) 
Výška:  230, 270 mm

FW0165

Svislé zatížení:             36,000 kg 
       23,000 kg* 

D-hodnota:                      175 kN  
*(pokud je použito v silnièního provozu) 

FW3510-TR

45 – 75t

- Extrémnì tìžké náklady
- Speciální transporty 

TERMINAL

- Pro terminální tahaèe

PØÍSTAV

Svislé zatížení: 45,000 kg
D-hodnota: 165 kN (2“)

250 kN (3.5“)

FW0E70-T

Specifikace

Údaje o zatížení se vztahují pouze k provozu na zpevnìných

cestách a dopravním podmínkám obvyklých ve støední Evropì.

Prosím kontaktujte nás ohlednì provozních podmínek, které 

se od nich liší. V pøípadì potøeby si vyhrazujeme právo na

zmìnu rozmìrù nebo konstrukce. Bez záruky za správnost 

poskytnutých údajù, ty jsou urèené výhradnì pro technické 

informace.

165 kN 
165 kN 
165 kN 

D-hodnota: 2“ 50S15 
D-hodnota: 2“ 50S18
D-hodnota: 3.5“ 90S15 
D-hodnota: 3.5“ 90S18 350 kN 

Královský èep

STR 19

STR 17

- Speciálnì navrženo pro 
pøístavní manipulace
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GC 6

Svislé zatížení: 6,000 kg
D-hodnota: 49 kN 

Výška: 120 mm
ECE test è.: E11 55R-01 6737

Lehká, 6t toèna z litiny s kulièkovým grafitem 
optimalizovaná pro støednì velké vozidela
a objemy 

- 2" toèna s vymìnitelným tìsnicím kruhem
- Bezpeèné a pohodlné ovládání jednou rukou
- Automatické uzamykání
- Nízkoúdržbová ložiska
- Mazací kanálky pro efektivní rozprostøení tuku 
- Tìsnící kroužek kompatibilní s SK-S 36.20 
- Pøipojení pro volitelnou mazací kazetu
- Schváleno pro nucené øízení

FW3214-W (NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU)

Svislé zatížení: 14,000 kg       Výška: 165, 190, 225 mm 
D-hodnota: 104 kN  ECE test è.: E11 55R-01 7836

První 14t toèna integrovaná pøímo do šasi

- Hmotnost a zatížení optimalizované pro více nákladu
- Naladìn pøesnì na tahaè
- Kluzné desky s optimalizovaným opotøebením
- Nízké nároky na údržbu a mimoøádnì pøíznivé pro servis
- Bezpeèné a pohodlné ovládání jednou rukou
- K dispozici pro Mercedes-Benz Actros a Antos

SK-S 36.20 H (VÝŠKOVÌ STAVITELNÁ)

Svislé zatížení: 15,000 kg         Výška: 167-267, 167-317, 167-367 mm
D-hodnota: 110 kN ECE test è.: E11 55R-01 1381

Osvìdèená výšková nastavitelné 15t toèna z litiny 
s kulièkovým grafitem

- Mimoøádnì robustní a uživatelsky pøívìtivá
- Modelu s optimalizovanou hmotností
- Pøípojky pro centrální mazání
- Jednoduché nastavení
- Automatické uzamykání
- Schváleno pro nucené øízení
- Mùže být pøípadnì v kombinaci se systémem RECOSS®

  ( k dispozici pøímo z výroby standardnì na Volvo a Daimler)

FWAL-E

Svislé zatížení: 20,000 kg 
D-hodnota: 150 kN

       Výška: 167, 197, 219 mm
 ECE test  è.: E11 55R-01 6168

Inovativní 20t toèna z kovaného hliníku

- Až o 55 kg lehèí
- Bezmazná technologie NoLube s nízkým tøením 
- Vymìnitelné otìrové desky
- Ochrana proti špatnému spojení
- Možnost dalšího snižování hmotnosti s odlehèeními 

montážními deskami (180, 205 a 243 mm)

BEZ 

MAZÁ
NÍ

STR 9

STR 15
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FW3510

Svislé zatížení: 23,000 kg         Výška: 150, 180, 200 mm
D-hodnota: 175 kN ECE test è.: E11 55R-01 6172

Robustní 23t litinová toèna pro univerzální použití

- Dlouhá životnost a univerzální rozsah použití
- Pøíkladná spolehlivost
- Nízké provozní náklady
- ISO montážní systém
- K dispozici s bezmaznou NoLube technologií
- Schváleno pro nucené øízení
- Dvojitý zámek s vetší kontaktní plochou pro èep

SK-S 36.20

Svislé zatížení: 20,000 kg         Výška: 128, 150, 185, 225, 250 mm 
D-hodnota: 152 kN ECE test è.: E1 55R-01 0218

Lehká 2Ot toèna z litiny s kulièkovým grafitem

- Až o 33 kg lehèí, spolehlivá a robustní
- Bezpeèné ovládání jednou rukou, automatický
  bezpeènostní zámek
- Jednoduché a bezpeèné nastavení
- Permanentní, bezúdržbová ložiska
- Optimalizované mazácí kanálky pro efektivní pokrytí tukem 
- Pøípojky pro centrální mazání
- Mùže být pøípadnì v kombinaci se systémem RECOSS®

pouze u výrobcù Mercedes-Benz, Volvo a Renault
- Schváleno pro nucené øízení

SK-S 36.20 W (NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU)

Svislé zatížení: 20,000 kg           Výška: 128, 150, 185, 225, 250 mm 
D-hodnota: 152 kN ECE test è.: E1 55R-01 0218

Lehká 20t toèna z litiny s kulièkovým grafitem 
a nízkým nárokem na údržbu.

- Až o 33 kg lehèí, urèna pro dálnièní provoz
- Nižší spotøeba tuku 
- Snadno vymìnitelné otìrové desky 
- Bezpeèné ovládání jednou rukou, automatický
  bezpeènostní zámek
- Jednoduché a bezpeèné nastavení
- Permanentní, bezúdržbová ložiska
- Mùže být pøípadnì v kombinaci se systémem RECOSS®
- Schváleno pro nucené øízení

SK-S 36.20 NOLUBE

Svislé zatížení: 20,000 kg          Výška: 128, 150, 185, 225, 250 mm
D-hodnota: 152 kN ECE test è.: E1 55R-01 0218

Lehká 20t toèna s bezmaznou NoLube 
technologií

- Až o 33 kg lehèí, urèna pro dálnièní provoz
- Nižší spotøeba tuku 
- Snadno vymìnitelné otìrové desky 
- Bezpeèné ovládání jednou rukou, automatický
   bezpeènostní zámek
- Jednoduché a bezpeèné nastavení
- Permanentní, bezúdržbová ložiska
- Mùže být pøípadnì v kombinaci se systémem RECOSS®
- Schváleno pro nucené øízení

Page 11

STR 13

BEZ
MAZÁ

NÍ
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SK-HD 38.36 

Svislé zatížení: 23,000 kg (2“), 36,000 kg (3.5“)  Výška:150, 190 mm 
D-hodnota: 162 kN (2“), 260 kN (3.5“) ECE test è.: E11 55R-01 8550 (2“), E11 55R-01 8549 (3.5“)

36t litinová toèna pro tìžkou dopravu

- Permanentní, bezúdržbová ložiska
- Možná pøestavba z 3.5“ do 2“ a naopak

- Jednoduché nastavení uzamykacího mechanismu
- Vhodné pro øízení za použití klínu

SK-HD 38.36 G 

Svislé zatížení: 23,000 kg (2“), 36,000 kg (3.5“) Výška: 290 mm
D-hodnota: 162 kN (2“), 260 kN (3.5“) 

36t litinová toèna pro tìžkou dopravu v off-road 
podmínkách

- Off-road verze s kardanovými ložisky
- Možná pøestavba z 3.5“ do 2“ a naopak
- Jednoduché nastavení uzamykacího mechanismu
- Vhodné pro øízení za použití klínu

FW0100

Výška: 230, 270 mmSvislé zatížení: 45,000 kg 
D-hodnota: 165 kN (2“), 240 kN (3.5“)

45t toèna pro težký provoz vyrobena
z vysokopevnostní lité oceli pro extrémní podmínky

- Zámek z kované oceli, peèlivì opracovaný
- Jednoduchý plynule nastavitelný uzamykací mechanismus 
- Zapuštìné mazácí kanálky pro dlouhodobou pøilnavost tuku 
- Jednoduché mazání
- K dispozici s 2 "- nebo 3,5" zámky

FW0165

Výška: 230, 270 mmSvislé zatížení:  74,000 kg
D-hodnota: 165 kN (2“), 240 kN (3.5“) 

74t toèna pro težký provoz vyrobena
z vysokopevnostní lité oceli

- Zámek z kované oceli, peèlivì opracovaný 
- Jednoduchý plynule nastavitelný uzamykací mechanismus 
- Zapuštìné mazácí kanálky pro dlouhodobou pøilnavost tuku 
- Jednoduché mazání
- K dispozici s 2 "- nebo 3,5" zámky
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FW3510-TR TERMINALNÍ TAHAÈE

Svislé zatížení: up to 36,000 kg (23,000 kg pøi dálnièním použití)
D-hodnota: 175 kN                     ECE test è.: : E11 55R-01 6172

Ideální 36t litinová vzduchem ovládaná toèna
- speciálnì urèené pro terminální tahaèe

- Navrženo pro použití na terminálních tahaèích
- Odlitek z ušlìchtilé oceli
- Navrženo pro vysoké zatížení a dlouhou životnost
- Volitelnì k dispozici s druhým uzamykacím mechanismem
  pro pohyb tahaèe na veøejných komunikacích
- Volitelnì k dispozici se senzorem uzamknutí
- Vhodné pro øízení za použití klínu

FW0E70-T TERMINALNÍ TAHAÈE

Svislé zatížení:  up to 45,000 kg 
D-hodnota: 165 kN (2“), 240 kN (3.5“)

45t litinová vzduchem ovládaná toèna pro tìžký provoz 
- speciálnì navržena pro použití v pøístavech

- K dispozici s 2 "nebo 3,5" zámky
- Pøesnì upravené pro použití v nároèných podmínkách na
  terminálních tahaèích
- Odlitek z ušlìchtilé oceli
- Navrženo pro vysoké zatížení a dlouhou životnost

STR 17



FW3214-W 
INTEGROVANÁ 
TOÈNA

SAF-HOLLAND vyvinula první 14t do rámu integrovanou 
toènu v úzké spolupráci s Mercedes-Benz Trucks. 
Deska vyrobeny z litiny s kulièkovým grafitem od Georg 
Fischer, nabízí kompletní øešení pro Mercedes-Benz Actros a 
Antos.

Integrovaná toèna se nachází pøímo v rámu vozidla a je naladìna 

optimálnì na tahaè, což znamená, že se dosahuje podstatnì vyššího 

užiteèného zatížení ve srovnání s podobnými produkty.

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED:

- Nenároèná údržba a pøedevším snadno ovladatelná díky
  praktickému jednoruènímu ovládání
- Vyšší užiteèné zatížení díky pøímé integraci do rámu vozidla
- Optimalizované zatížení a opotøebení desek Georg Fischer
  z litiny s kulièkovým grafitem

SPECIFIKACE

Pro Antos a Actros 4x2 s následují specifikací:

- Rozvor náprav 3700 mm se spojovacím bodem

  600 mm

- Rozvor náprav 3,850 mm se spojovacím bodem

  550, 600, 650, 700, 750 nebo 800 mm

- Daimler objednací kód Q4Y (SAF SK-S 32.14)

9
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Optimalizovanoá hmotnost: Integrace toèny v rámu vozidla 
výraznì snižuje hmotnost tahaèe.

ZÁTÌŽOVÝ SYSTÉM V kg

Standardní ISO
toèna + MP 40 mm

Hliníková ISO
toèna + MP

Váhovì optimalizovaná
hliníková toèna

FW 3214-W
Daimler

0

50

100

150

200

250

  Zámek      Uložení     Ložiskové bloky     Pomocný držák    Montážní deska 40  

  Spojovací deska    Spojovací materiál



Všechny toèny øady SK-S 36.20 od SAF-HOLLAND jsou 
obzvláštì lehké díky litinì s kulièkovým grafitem a jsou 
vybaveny pojistkou, která umožòuje pøipojení nebo odpojení 
jednou rukou.

Další výhodou je viditelná bezpeènostní západka, která ukazuje øidièi, 

že zámek je bezpeènì zajištìn - nebo ne: jednoduše bude západka 

"nahoru" nebo "dolù".

SK-S 36.20 SERIES 
20T TOÈNA Z LITNIY
S KULIÈKOVÝM 
GRAFITEM

11
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Západka nahoøe
- zavøeno a zamèeno = OK

Západka dole
- nezamèeno = NEBEZPEÈÍ

Jednoduché mechanické bezpeènostní varování.

LEHKÁ VÁHA

116 KG
(150 MM)

Horní pøístup a otoèná konstrukce 
dìlá opravy snadnìjší a kratší.

Jednoduché a bezpeèné
nastavení závìru toèny 

Nízký tah v 
každém smìru a 
jakémkoli povrchu 

Ovládání jednou rukou

Unikátní design náhradních dílù 
- úspora nákladù

Vysoce kvalitní lité komponenty 
(Georg Fischer)

Interchangeable bracket 
ISO/direct mount
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NoLube je zkratka pro "no lubrication" a znamená "žádné 
mazivo". Speciálnì navržené NoLube otìrové desky 
skuteènì už nepotøebují mazání.

Totéž platí i pro nové komponenty NoLube uzavíracího 

mechanismu, který bylo v minulosti nutné mazat. Ložiskové vložky 

mezi deskou toèny a montážními držáky zùstávají také zcela bez 

mazání. Bezpochyby: jezdit bez mazání není rozumné jen z 

ekologických dùvodù, ale v dlouhodobém horizontu je to také 

výhodnìjší ekonomicky.

SK-S 36.20 NoLube
S BEZMAZNOU  
NoLube TECHNOLOGIÍ

Zatížení:
20t

D-hodnota:
152 kN

Schváleno podle: E1 55R-01 0218

VELKÁ VÝHODA

Od nynìjška není tøeba kupovat mazadla,

skladovat je a starat se o nì. Žádné jiné 

srovnatelné toèny, napøíklad ty s centrálním

mazacím systémem pod deskou, nejsou schopny

nabídnout takové výhody v této podobì.

Celková hmotnost:    116 kg (total height 150 mm)
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Velmi úsporný provoz díky mimoøádnì 
nízkým nákladùm bìhem životního cyklu a 
záruka dobré investice díky speciální 
garanci výkonu v prùbìhu tøí let až do 
500 000 km v souladu se záruèními 
podmínkami SAF-HOLLAND.

1. Kroužek opotøebení: Tìleso kroužku opotøebení
ze dvousložkového polymeru se vstøikuje do jedné formy
a má proto ideální tøecí vlastnosti i pevnost.

2. Èelist zámku: Opracována a tvrzena z kované oceli
a dodávána s velmi odolnou povrchovou úpravou s nízkým tøením.

SPECIÁLNÍ UZAMYKÁNÍ - VÝHODY: 

BEZ

MAZÁ
NÍ
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SK-S 36.20 H (HUB) 
VÝŠKOVÌ NASTAVITELNÁ 
TOÈNA

Toèna s dvojí výškou byla konstruována pro dvounápravové 
tahaèe ve velkoobjemové pøepravì. Funkce dvojí výšky 
umožòuje použití téhož tahaèe s rùznými návìsy.

Toèna s duální výškou je k dispozici v základní výšce 167 mm 
a se 3 rùznými pøídavnými výškami 100, 150 a 200 mm. Byla 
konstruována pro zatížení 15 000 kg, a to zejména pro 
použití u mega pøívìsù.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Pohyb kolem pøíèné osy na základní výšce 6°

- Provoz: nastavitelná (max 8 bar) do odpojeného stavu systému 
stlaèeného vzduchu tahaèe 

- Výška zdvihu: 11 mm (267)  I  24 mm (317)  I  34 mm (367)

167 to 367 mm

Zatížení:
Celková výška:

15t

D-hodnota:
110 kN

Váha:
329 to 336 kg

Schváleno podle:      E1 55R-01 0218



16

Spuštìná poloha

Celková výška 150 mm

Celková výška 100 mm

Celková výška 200 mm

CELKOVÉ VÝŠKY:
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FW3510-TR SÉRIE 
PRO TERMINÁLNÍ  
TAHAÈE

FW3510-TR toèna se vzduchovým odjištìním je dokonale 
vyladìna pro nároèný provoz u terminálních tahaèù.

Tato toèna je odlitá ze speciálnì vybrané vysoce kvalitní oceli a 

vyrobena na míru pro vyšší zatížení a dlouhou životnost v tomto 

extrémnì nároèném prostøedí. 

K dispozici s volitelným ruèním sekundárním zámkem pro 

pohyb návìsù na veøejných komunikacích.

Správné spojení

Nesprávné spojení

K dispozici se senzory sledujícími 
elektronický uzávìr

Øidièi mohou efektivnì øídit spojovací 
proces z kabiny tímto "podpùrným" 
zpùsobem kromì postupù pøi vizuální 
kontrole a zkoušce uzávìru tahem. A 
navíc lze tak snížit možnost 
nesprávného uzávìru, poškození 
souèástí a prostojù.
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VZDUCHEM 
OVLÁDANÝ  
UZÁVÌR

VOLITELNÝ 
RUÈNÍ 
SEKUNDÁRNÍ 
UZÁVÌR

Oznaèení Váha GCW Zatížení 
Max. 

rychlost

   FW3510-TR 120 kg 100,000 kg 36,000 kg 35 km/h

   FW3510-TR-EL 120 kg 100,000 kg 36,000 kg 35 km/h

(EL- se senzorem uzamèení)

Oznaèení                    Váha                 Zatížení D-hodnota

   FW3510-TR-EG 121 kg 23,000 kg 175 kN

23,000 kg 175 kN   FW3510-TR-EG-EL   121 kg

(EL- se senzorem uzamèení)

SPECIFIKACE – 
standardní verze

SPECIFIKACE –  
s volitelným ruèním sekundárním uzávìrem
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Spolu s toènami jsou èepy jednou z nejdùležitìjších 
souèástí vozidla.

Bezpeèné spojení mezi toènou a èepem je rozhodující pro 

bezporuchový provoz. To je základní pøedpoklad na který 

se mùžete spolehnout pøi každé jízdì. Velmi pøesný 

integrovaný pøístup zajišťuje, že èepy SAF jsou bezchybné 

za všech okolností. Pøísné kontroly bìhem výroby zaruèují 

nejvyšší kvalitu.

KRÁLOVSKÉ ÈEPY –  
ZAJIŠŤUJÍ BEZPEÈNÉ SPOJENÍ

2” SAF KRÁLOVSKÝ ÈEP 50S15

D-hodnota: 165 kN 

Tloušťka desky návìsu:  6/8/10/12mm 

Znaèka schválení:  E1 55R 01

SAF objednací èísla Jednotlivé díly Upevnìní
Tloušťka 

desky návìsu

Kompletní královský èep Pøíruba Èep Šestihranné šrouby (8 ks.)

6 mm 1030 30 000005 0 2031 10 000005 0

2108 30 000002 0 2088 10 000005 0
8 mm 1030 30 000004 0 2031 10 000004 0

10 mm 1030 30 000003 0 2031 10 000003 0

12 mm 1030 30 000002 0 2031 10 000002 0

2” SAF KRÁLOVSKÝ ÈEP 50S18

SAF objednací èísla Jednotlivé díly Upevnìní
Tloušťka 

desky návìsu

Kompletní královský èep Pøíruba Èep Šestihranné šrouby (8 ks.)

16 mm 1030 30 000012 0 2031 10 000009 0 2108 30 000006 0 2088 10 000006 0

 D-hodnota: 165 kN 

Tloušťka desky návìsu: 16 mm 

Znaèka schválení:  E1 55R-01 2418
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Intenzivnì sledujeme jednotlivé výrobní fáze všech 

královských èepù, od ocelárenské pøes kování a nakonec 

distribuci.

Všechny kované komponenty musí splòovat pøísné

požadavky pøi obrábìní a jsou tedy schopny splnit 

nejvyšší standardy - vždy s vynikající pøesností 

a naprostou spolehlivostí.

3.5” SAF KRÁLOVSKÝ ÈEP 90S15

SAF objednací èísla 
Tloušťka 

desky návìsu 

Kompletní královský èep

Jednotlivé díly

Èep

Upevnìní 

8 mm 1030 30 000011 0 2031 10 000004 0

2108 30 000005 0 2088 10 000005 010 mm 1030 30 000010 0 2031 10 000003 0

12 mm 1030 30 000009 0 2031 10 000002 0

3.5” SAF KRÁLOVSKÝ ÈEP 90S18

SAF objednací èísla 
Tloušťka

desky návìsu

Kompletní královský èep

        Jednotlivé díly 

Pøíruba Èep

Upevnìní

 Šestihranné šrouby (8 ks.)

16 mm 1030 30 000014 0 2031 10 000009 0 2108 30 000007 0 2088 10 000006 0

Pøíruba Šestihranné šrouby (8 ks.)

 D-hodnota: 165 kN

Tloušťka desky návìsu:  8/10/12 mm 

Znaèka schválení:  E1 55R-01 2371

 D-hodnota:  320 kN

Tloušťka desky návìsu:  16 mm 

Znaèka schválení:  E1 55R-01 2426
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POSUVNÍKY
A DALŠÍ MOŽNOSTI

SK-V 20 - ZATÍŽENÍ 18T

Zatížení: 18,000 kg              Výška: 35 mm
D-hodnota: 135 kN ECE test è.: E11 55R-01 5482

Posuvník s 18t zatížením

- Pøímá montáž na rám vozidla
- Vysoká pevnost - odlehèený
- Extra nízká stavební výška
- 14 volitelných spojovacích bodù
- Celkový dosah posuvníku 525 mm
- K dispozici ve 2 rùzných šíøkách
- Ovládání jednou rukou, volitelnì je
  k dispozici i pneumatická verze
- Schváleno pro nucené øízení
- Rozteè montážních otvorù podle
  normy DIN 74081, DIN 74084
  a ISO 3842 

PRO DOSAŽENÍ

OPTIMÁLNÍHO

VYUŽITÍ 

PØÍPUSTNÉHO

ZATÍŽENÍ A DÉLKY

VOZIDLA
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ILS - ZATÍŽENÍ 20T

Posuvník s 20t zatížením

- K dispozici pro všechny toèny HOLLAND FW3510
- Standardní posun 610 a 1220 mm 
- Verze s posuvem 915 nebo 1555 mm jsou na vyžádání
- Vzduchové ovládání všech typù
- Pozici toèny lze nastavit v krocích po 50,8 mm 
- Pøedvrtané díry pro pøímou montáž na šasi vozidla.

Zatížení: 20,000 kg              Výška: 180, 200, 225 mm 
D-hodnota: 150 kN              ECE test è.: E11 55R-01 0056

SK-V 22 - ZATÍŽENÍ 22T

Posuvník s 22t zatížením

- Snadná montáž vzhledem k rùzným verzím montážních sad
- Ovládání jednou osobou/jednou rukou
- Pøedvolba spojovacího bodu
- Automatický uzávìr, bez vùle, vlastní nastavení
- 7 volitelných spojovacích bodù
- Celková dráha posuvníku 630 mm
- 2 konstrukce pro šíøku rámu do 970 mm
- Schváleno pro nucené øízení

Zatížení: 22,000 kg              Výška: 45 mm
D-hodnota: 162.4 kN ECE test è.: E11 55R-01 0386

SK-V 36 -ZATÍŽENÍ 36T

Zatížení: 36,000 kg              Výška: 57 mm
D-hodnota: 260 kN ECE test è.: E11 55R-01 7609

Posuvník s 36t zatížením

- Pro tìžké toèny se stavební výškou 150 a 190 mm
- Rozteèe montážních otvorù podle normy DIN 74081, 
  DIN 74084 a ISO 3842
- Vysoká pevnost - odlehèená
- Nízká stavební výška 57 mm
- Šíøka rámu 760-800 mm
- Rozmìry 1400-850 mm
- Ovládání jednou rukou
- 9 volitelných spojovacích bodù
- Celková dráha posuvníku 800 mm
- Schváleno pro nucené øízení 



24

RECOSS®

REmote COntrolled Safety System
Bezpeènostní senzorový systém pro toènu SK-S 36.20

- K dispozici pro všechny modely toèny typu SK-S 36.20
- Vìtší bezpeènost díky vizuální a zvukové signalizaci v kabinì
- Více pohodlí díky sledování celého spojovacího procesu z kabiny 

*K dispozici v OEM verzi z výrobních závodù 
Mercedes-Benz, Volvo a Renault.

MAZACÍ KAZETA PRO SK-S 36.20 W

Automatický jednobodový dlouhodobý dávkovaè
mazadla a oleje

- Není tøeba žádné ruèní mazání uzávìrového mechanismu
- Schváleno TÜV
- Obsah: 125 ml
- Operaèní systém: jednotka vytváøející vodíkový plyn
- Provozní tlak max. 3 bary
- Nastavení: prùbìžné 1-12 mìsícù
- Prùmìrná doba používání cca. 6 mìsícù
- Provozní teplota: -20°C ... + 55°C teplota prostøedí
- Doporuèená skladovací teplota 20°C ± 5°C 

Senzory 1 a 2 na èelisti spojovacího zaøízení a na pojistce neustále 
sledují, jak bezpeèné a øádné je propojení. Senzor 3 monitoruje 
pøítomnost desky návìsu a zajišťuje správné zasazení a výšku 
propojení.

Jednoduché Dovybavení

Zvláštní sada RECOSS k dovybavení je k 

dispozici pro zvýšení výkonnosti jakékoli 

toèny GF (Georg Fischer) SK-S 36.20 

jednoduchým a nákladovì efektivním 

zpùsobem. 



safholland.com

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26 - 63856 Bessenbach - Germany 
Tel +49 6095 301-0 - info@safholland.de
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TRAILER AXLES AND
SUSPENSION SYSTEMS

COUPLING AND LIFTING
TECHNOLOGY

SUSPENSIONS FOR 
TRUCKS AND BUSES




